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Chile: ¢ Por Que?




Nuestras Fortalezas

Barreras Naturales

Libre de las principales enfermedades que afectan el comercio

Trabajo con autoridades gubernamentales

Moderna industria orientada a la calidad e inocuidad de los alimentos

Industria adaptada a los requerimientos del consumidor




Industria Avicola

Localizacion geografica: Valle Central de Chile - Huasco

Integracién vertical

Eficiencia productiva

Alta competitividad a nivel mundial




Miles de Ton

Produccion Mundial (Broiler)
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Paises
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Miles de Toneladas

2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006

Anos

POLLOS ®PAVOS

2009*  2010*
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Ano 2007

Ton vara

Produccién 480.462 94.706 575.168
Consumo Interno 453.228 66.928 520.156
Exportaciones 51.562 27.777 79.340
Importaciones 24.328 0 24.328
Miles de US$ Pollo Pavo Aves
Produccién 736.258 218.639 954.897
Consumo Interno 671.339 150.422 821.760
EXxportaciones 08.676 68.218 166.894
Importaciones 33.757 0 33.757




Ton. Métricas (CWE)

Pollo 517.048
90.399

Cerdo 467.866
Vacuno 237.553
Cordero 11.130

—

Otros

15.782

Total

1.339.778

38%
7.3%
Pavo Pollo

2,3%
Otros

»

17,8%
Vacuno

34,6%
Cerdo

Fuente: APA & ASPROCER 2006

Total carnes blancas: 79,9%




Consumo de Carnes 2006

Otros: 1,3

Pavos: 3,9

Pollos: 27,5

5 10 15 20 25 30

Kg / per capita

Source: APA - ASPROCER
* Carcass Weight Equiv alent




Contexto Actual

En el mundo de hoy...




Variacion Precio del Maiz
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Variacion Precio Poroto Soya
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Variacion Precio Harina Soya
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Variacion Precio Bio Etanol
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Innovacion y Tecnologia
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RFID en Produccion § Programa Control Residuos On Line




Sistema integral de aseguramiento de Calidad
|

Auditorias, Acreditaciones, Certificaciones

Buenas Practicas Manufactura

Buenas Practicas Agricolas

Buenas Practicas Animales

PABCO

HACCP

APL

PCR

Procedimientos Estandarizados de Operacion (SOP, SSPs)

Normas ISO: 17025y 10013




Medio Ambiente

Acuerdo de Produccion Limpia

Certificacion de Buenas Practicas Medioambientales

Venta de Bonos de Carbono




Flexibilidad para producir lo
que los consumidores buscan




Sector pecuario* exportara 1.600 MM USD el 2010

*(Carnes en general, lacteos, quesos)







Sopraval Hoy

Nimero de pavos por aino » 7.000.000
Produccion por aio (ton) »  60.000

Total ventas » US$150.000.000
Exportaciones » US$50.000.000
Empleados > 1.500 personas

Trab. Externos (en planta) » 300
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GAC: Guano de Ave de Carne ‘ ‘

Deposiciones con cama de
viruta madera

Maquina volteadora

Pila de GAC
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Como parte de su proyecto de crecimiento Sopraval actualmente opera una planta
secundaria de tratamiento de aguas, la que aporta al mejoramiento de las aguas de la

cuenca del Aconcaqgua.

En este contexto se generan nuevos residuos tales como lodos Fisicos Quimicos
Y Biolégicos.




. Que viene en Industria Pecuaria?

Oportunidades en venta Bonos de Carbono

Acuerdos de Produccién Limpia

Acuerdos de Trabajo con Unidades de Desarrollo tales como
El acuerdo realizado con UAT de la PUCV

Desarrollo de Nuevas alternativas de uso de subproductos
Nuevos usos al GAC como fuente de Energia, lodos otros.
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Tips

O Fortalezas proyectos

» Industria integrada verticalmente y de tamafio
suficiente para estos proyectos

= Nivel de concentracion que permite areas
comunes

m Integracidn a tecnologia a través de PUCV UAT
CORFO
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Tips
0 Debilidades
» Tecnologia poco difundida y aplicada

m Proyectos que tienen complejidad por la
aprobacion ambiental

» Incertidumbres en el desarrollo de proyectos
energéticos con Biomasa a largo plazo

m Resolver los temas de Bioseguridad
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Produccion de GAC al 2006

GAC por Especie Volumen Total anual (m3)
Broiler 940.000

Pavos 360.000

Total 1.300.000
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PRODUCCION DE BIOGAS A
PARTIR DE GAC
PROVENIENTE DE GRANJAS
PRODUCTORAS DE PAVO




El Proyecto propone la revalorizacion de
subproductos a través de la generacion de Energia,
lo cual, no sélo dara sustentabilidad a los procesos

productivos de la empresa, sino que ademas se
generara un subproducto de valor agregado y un
efecto positivo en el costo final de los productos de

la empresa.




|NSUM0$D Proceso Actual

> Proceso Residuos - PRODUCTOS

A A —
SUBPRODUCTOS
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TRATAMIENTO
ELECTRICA TERMlCA c/valoracion E.
—

Proyecto de
innovacion



=
L

\/ I\

j > biogas
b cogeneracion

‘Energia térmica

| Lodo de PTA

biodigestor

|GAC|

Lodo estabilizado




ANALISIS
DESARROLLADOS A
ESCALA LABORATORIO




Potencial Individual de GAC

Potencial de la Mezcla en
proporcion a la generacion
que se da en las granjas del
Fundo Las Palmas.

(94% de GAC y 6% de Pavo)
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DE METAN IZACION
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-+ GAC = Mezcla 1 = Mezcla 2




_\
METANIZACION

Potencial Potencial
Muestra pH % Metanizacion metanizacion 25°C (m* metanizacion 25°C
CH/tonSV . ... ) (m3CH,/ton ST)
GACde 783 749 265 215
macho
Mezcla1 7,71 73,5 282 229

Mezcla2 7,88 72,5 276 221
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v"Toma de muestra Fundo Las Palmas GAC Macho

v'Carga del digestor de GAC para alcanzar 7 %
solidos totales en el interior




Reduccion del Tamano
de Particula

VCO =1 kq SV
m3 * dia

Carga: 4 kg GAC/dia
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Muestra de GAC
sin Triturar

GAC triturado
alimentado con agua
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DIGESTION

Parametros de Operacion:
* pH
« Parametro Alfa (a)
* Razon de Alcalinidad

e Concentracion de Amonio




Conc. De Amonio vs Razon de Alcalinidad
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Conc. de Sélidos Totales, g/L
Concentracion de Sdlidos Volatiles, g/L.
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Eficiencia, %
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1,4 m3 de biogas ¢
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Lodo Seco obtenido

del Proceso de <+«—

Digestion Anaerobia '

de GAC en la Planta
Piloto




Muestra de lodo seco proveniente del proceso de
metanizacidon de GAC realizado en la planta piloto

CE a25°C Materia Nitrogeno Fosforo  Potasio intercambiable Sodio
pH a 25°C ds/ organica disponible  disponible Intercambiable
(ds/m) (%) (mglKg)  (mg/kg) (MI/K)  (cmok/Kg)  (cmol+ikg)
7,20 7,94 59,2 2556 4044 25856 66,1 241
: tCaIC|ob. Magnesio Zinc Manganeso Hierro Cobre disoonible Boro
" ergiaem '3 intercambiable disponible  disponible disponible (mg/Kpg) disponible
(cmol+Kg)  (cmol/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg)  (mglKg) (mg/Kg)
12,0 4,14 399 63,4 482 63,5 1,36

Observaciones:
pH y Conductividad Eléctrica (CE), determinacion en extracto de 1/5 suelo y agua
dS/m= mmho/cm; ppm: mg/Kg; cmol+/Kg o cmol-/Kg = meq/100 g




Sobrenadante de una muestra de lodo digerido proveniente del
proceso de metanizacion de GAC realizado en la planta piloto

pHa CEa25°C Nitrato Fosfato Bicarbonato Sulfato Cloruro Amonio  Calcio  Magnesio
25°C (ds/m)  (mg/L) (mglL) (mg/L) (mgll) (mglL)  (mgll)  (mgl)  (mgll)

8,16 18,2 125 2296 12678 489 1001 2967 36,1 0,92

Potasio Sodio Hierro . Boro
Cobre (mg/L Zinc /L Manganeso (mg/L

(mgl)  (mgl)  (mglL) (mall) (mall) ganeso (mglL) (i)

94 284 1,21 0,15 0,20 <0,01 1,88

Observaciones:
CE: Conductividad Eléctrica
dS/m= mmho/cm; ppm= mg/L; <0,01 = no se detecta
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SISTEMA A ESCALA INDUSTRIAL




Parametro Valor Unidad

Volumen Total de Reaccidn 24.399 n’
Numero de Digestores 3 -
Volumen de Cada Digestor 8.133 m’
Tiempo de Residencia 33 d
Concentracion de SOlidos Totales:

Alimentacidn 9 %

Descarga 4 %
Biogas Generado 29.367 Nm’/d
Metano en Biogas 59,8 %
Energia Eléctrica Generada 24.275 MWh/afo
Capacidad Instalada 3




Que sigue en este Proyecto?

O

Confirmar las variables de operacion en forma alimentacion continua.
Escalar hasta proyecto a escala industrial .

Resolver los temas Biosanitarios que tienen estos proyectos recordar
somos industria pecuaria

Plantas Industriales de 80.000 m3/afio cada una con generacion entre 1-3
Mw Volumen total Sopraval 240.000 m3

Confirmar (visitas) a proyectos similares en que se pueda comprobar el
uso de los nuevos subproductos generados.

Evaluacidon econdmica que incluya venta energia largo plazo.

Con los puntos anteriores comprobados, conseguir financiamiento para su
construccion

Por ultimo replicar el proyecto




GRACIAS POR SU
ATENCION
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